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Paczkowo, 20.10.2006. 



Pan...


------------------------------------------------------

OFERTA nr ...

Szanowny Panie,

dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Na podstawie podanych parametrów budynku i warunków eksploatacji,  przedstawiamy wstępną ofertę na wybraną pompę ciepła wraz z wyposażeniem oraz montażem i uruchomieniem zestawu dla domu jednorodzinnego, wolnostojącego.

Według szacunkowych obliczeń, podany obiekt wymaga pompy ciepła o mocy ok. 26 kW. Tu należałoby przeanalizować wszystkie dane obiektu, w szczególności jego energochłonność po ociepleniu i modernizacji instalacji grzewczej. 

Dla podanej mocy możemy zaproponować nowoczesną uniwersalną pompę niemieckiej firmy SPARTEC® classic WW-26.

Parametry obiektu przyjęte do obliczenia przedstawiono poniżej.

Parametry oferowanej pompy i ofertę zestawu przedstawiono na stronach następnych.

Po dokładnej analizie obiektu może okazać się, że moc pompy można obniżyć.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą konieczna będzie bardziej szczegółowa analiza warunków pracy pompy i dokonanie dokładniejszych obliczeń. 

To pozwoli optymalnie dobrać moc pompy, jej warunki pracy i koszty eksploatacji.

Podstawowe założenia

· Rodzaj budowli
dom jednorodzinny wolnostojący

· Przeznaczenie
całoroczny



· Energochłonność
średnia( dom z lat 80 –90 ocieplony)

· Powierzchnia okien
średnia 

· Warunki wiatrowe
teren średnio wietrzny

· Liczba kondygnacji
2

· Powierzchnia ogrzewana
250 m2

· Przygotowanie CWU
tak 

· Temperatura pomieszczeń
22oC

· Minimalna temperatura zewnętrzna
-16 / -18oC

· Wentylacja
oddzielny system 

· Rodzaj instalacji grzewczej
ogrzewanie grzejnikowe

                                                                               niskotemperaturowe

· Rodzaj systemu pompy ciepła
woda / woda

· Zasilanie elektryczne
dwutaryfowe 

Opis i parametry zestawu

Podstawowe wymiary i waga urządzenia łącznie z modułem aktywnego chłodzenia:

classic  WW 26

wysokość:

1,00

m

szerokość:

0,60

m

głębokość:

0,60

m

waga:

                ca. 155 – 195
kg
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Pompa ciepła 13 kW z  trzema studniami (dwie czerpalne i jedna zrzutowa) i kompaktowym zbiornikiem buforowym 300 l ze stali szlachetnej

Typ
WW 7
WW 9
WW 13
WW 17
WW 20
WW 26

Wymiary

H x B x T
1150 x 440 x 400
1000 x 600 x 600

Moc grzania

 W10/W35 (kW)
6,8
9,3
13,1
16,6
20,4
25,8

Pobór mocy przy  W10/W35 (kW)
1,33
1,72
2,38
3,02
3,64
4,78

Współczynnik mocy

 W10/W35
5,1
5,4
5,5
5,5
5,6
5,4



Środek chłodzący
R 407 C

Typ  kompresora
tłokowy
 Scroll

Odparowywacz / kondensator
Płaski wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej AISI 316

Przepływ odparowywacza (m³/h)
1,2
1,6
2,3
2,9
3,5
4,5

Przepływ na skraplaczu (m³/h)
1,8
2,7
3,7
4,5
5,6
7,0



Ogranicznik przepływu
-
opcja
x
x
x
x

Izolacja dźwiękowa
x
x
x
x
x
x

Regulacja temperatury
x
x
x
x
x
x

Pompa i zbiornik instalowane są na wylewce z izolacją akustyczną w pomieszczeniu gospodarczym / kotłowni. Powierzchnia podstawy pompy 600  x 600 mm, zbiornika z izolacją o średnicy 850 mm. Wysokość instalacji om 2000 mm. Odległość od ścian z każdej strony i między urządzeniami min 200 mm. Wejście i wyjście wody w korytku poniżej posadzki.

Kod
Opis
PLN*

052031026
Pompa ciepła Spartec®-Warmepumpe classic WW 26 

-nowoczesna uniwersalna pompa dużej mocy z wymiennikiem woda-woda, do zabudowy wewnętrznej.  Zawiera:

-przyłącza zewnętrzne, przyłącza wejścia i wyjścia obwodu grzania i CWU

-przystosowane indywidualnie do danego obwodu złączki kolankowe

-programator dzienny i tygodniowy dla Co i CWU

-możliwość sterowania dodatkowo dwóch alternatywnych źródeł ciepła

-zintegrowany system antybakteryjny i eliminujący kamień w zbiorniku wody

-wbudowany zespół mieszania do sterowania obwodami

-wbudowany zespół system zabezpieczający dla pomp i obwodów mieszania 

-zdalne, bezprzewodowe sterowania i kontroli (opcja na zamówienie)

-zdalne sterowanie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach (opcja na zam.)

-sterowanie ze względu na czas i temperaturę zewnętrzną

-wbudowany licznik godzin pracy i czasu wyłączenia

- osłonę antywibracyjną

Parametry: - przy W10/W35:  Moc grzania 25,8 kW, Pobór mocy 4,78 kW 

                                            Współczynnik sprawności 5,4

Zasilanie 400 V / 3 fazy / 50 Hz

Sprężarka hermetyczna, wirnikowa

Elastyczne mocowanie

Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 316 lutowany miedzią

Wymagany przepływ wody do 7m3/h

Przyłącze wody ziemnej VL + WR 1Ľ”

Wejścia wody użytkowej 1¼”

Czynnik chłodzący R 404 C (bez FCKW)

Wymiary pompy W x S x G:  1000 x 600 x 600 mm

Waga  195 kg

dostęp do akcesoriów zlewej i prawej strony : min 20 cm

Gwarancja 5 lat 


29 800,-

060021052
Zbiornik kompaktowy Kombispeicher SISS 550/150

do uzyskiwania CWU i utrzymania rezerwy wody ogrzewającej

-

-ochrona przed korozją przez emaliowanie próżniowe

-

-pojemność zasobnika 500 l

-pojemność bojlera 150 l

-powierzchnia wymiennika 2m2 (słoneczny lub kominek)

-wymiary: szerokość x wysokość ( z izolacją ) : 850 x 1870 mm

-waga 194 kg
6 560,- 


RAZEM
36 360,-


Opust cenowy 10%
3 636,-


Cena netto zestawu z opustem cenowym
32 724,-

*Ceny netto w PLN wg kursu 1,- EUR = 4,- PLN 

OFERTA CENOWA

· Podstawowy, oferowany zestaw:

1. Pompa classic WW 26 ze zbiornikiem buforowym
32 724,- PLN

2. Trzy studnie czerpalno – zrzutowe
5 000,- PLN

3. Akcesoria montażowe
4 000,- PLN

4. Uruchomienie systemu i szkolenie w zakresie obsługi
1 200,- PLN 

CENA ZESTAWU
42 924,- PLN

Cena zestawu z pompą WW o mocy 20 kW jest ok. 3000,- zł niższa

· Moduł odzysku ciepła ze zużytego powietrza
4 900,- PLN

· Przy złożeniu zamówienia do 30. 01.2007. promocja przewiduje 

dodatkowy rabat do 15%.

· Podane ceny są cenami netto wg aktualnego kursu. 

Należy doliczyć podatek VAT wg stawek 7 i 22% w proporcjach oferty końcowej.

UWAGA

Po zapoznaniu się z przedstawioną ofertą, w przypadku dalszego zainteresowania, prosimy o kontakt, aby szczegółowiej omówić parametry obiektu i Państwa oczekiwania, a tym samym dobrać optymalną pompę i rodzaj całej instalacji.

Forma kontaktów jest do uzgodnienia.

INFORMACJE  DODATKOWE

1. Zestaw DI jest systemem preferowanym przez naszą firmę.

2. Rozmieszczenie kolektorów jest konsultowane i umieszczone w dokumentacji końcowej. Podobnie wyznaczenie miejsca studni przy systemie WW

3. Prace związane z położeniem kolektora lub wykonania studni oraz wykonania ogrzewania podłogowego może być zlecone naszej firmie lub wykonane we własnym zakresie (zlecone innym firmom). W obu przypadkach prowadzimy nadzór nad całością prac. W drugim przypadku konieczna jest konsultacja z firmą MEDSON-SPARTEC, aby uniknąć błędów w doborze i montażu elementów, a tym samym uzyskać niezawodny zestaw o wysokich parametrach.

4. Firma MEDSON gwarantuje poprawną pracę zestawu i w razie reklamacji zapewnia nieodpłatnie pełną obsługę doprowadzającą do optymalnej pracy systemu.

5. Prowadzimy konsultacje w doborze zestawu, kosztów eksploatacji i możliwości kredytowania inwestycji

WARUNKI KUPNA / SPRZEDAŻY

· Montaż, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi u klienta.

· Gwarancja 36 m-cy od daty odbioru technicznego na wykonane prace

· Termin dostawy do 8 tygodni od otrzymania zamówienia

· Przedpłata 40 % kwoty brutto po podpisaniu umowy

· Pozostała kwota po uruchomieniu standardowo w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru technicznego.

· Skład zestawu, warunki sprzedaży, cena, forma płatności mogą być negocjowane.

· Firma MEDSON-SPARTEC zapewnia własny autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz pełny zestaw części i materiałów eksploatacyjnych.

· Serwis czynny 24 godz/dobę. Świadczymy także naprawy ekspresowe.

· Gwarantujemy pełną satysfakcję klienta.

· W przypadku zainteresowania naszą ofertą ( lub dalszych pytań ) prosimy o kontakt:



Z poważaniem


Krzysztof Kowalski

MEDSON-SPARTEC

 ul. Średzka 15,

 62-021 PACZKOWO k. POZNANIA

tel. kom. 0-601 77-43-32

tel./fax 0-61 81-57-242, 81-57-451,

 e-mail: biuro@medson-spartec.pl

http://www.medson-spartec.pl
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